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San Isidro, 30  de setiembre de 2025 
 
OFICIO Nº 1352-2025-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV 
 
Señor 
VICTOR PARADA NAVARRETE 
GERENTE GENERAL-BLOQUES PERÚ 
Av. El Sol Mz. A Lote 1-c 
Villa El Salvador. - 
 
Asunto:  Solicitud de validación de construcción 
 
Referencia: a) Carta S/N de fecha 05.05.2025 
  b) Solicitud S/N de fecha 08.05.2025 

(H.T. N° 91963-2025) 
 
Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a), a través del cual, consulta 
¿Cuáles de todos nuestros productos calificarían como resistentes al fuego y cuales no?, 
para ello adjunta imágenes de siete (07) bloques con dimensiones diferentes, y cuatro (04) 
ANEXOS, por otra parte, mediante documento de la referencia b), remite información 
complementaria con el ANEXO 5. 
 
Al respecto, la Norma Técnica A.130 “Requisitos de Seguridad” del RNE, actualizada con 
Resolución ministerial N° 061-2021-VIVIENDA, establece que las edificaciones de acuerdo 
con su uso y número de ocupantes deben cumplir con los requisitos de seguridad y 
prevención de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y 
preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. 
 
El Capítulo III de la citada norma técnica establece la clasificación de las estructuras de 
una edificación como “resistentes al fuego”, “semiresistentes al fuego” e 
“incombustible con protección”, en función al tiempo de resistencia de los muros, 
tabiquería interior y techos; sin embargo, la norma no asocia dicha clasificación a 
determinadas tipologías o uso de la edificación. Asimismo, en su artículo 168 establece 
que “La resistencia al fuego de un elemento constructivo se refiere a la habilidad de 
mantener su estabilidad y capacidad funcional, la estanqueidad, el aislamiento térmico y 
cualquier otro requisito de resistencia al fuego relativo a su uso, por un periodo de tiempo 
determinado bajo las condiciones de ensayos de resistencia al fuego normalizado, de NTP 
ISO 834-1, ASTM E119, ISO 834, BS 476 y/o EN 1363. La certificación de resistencia al 
fuego deberá ser emitida por un laboratorio de ensayos de resistencia al fuego 
debidamente acreditado (…)” 
 
De lo señalado, la Dirección de Vivienda ha emitido pronunciamiento sobre consultas 
formuladas respecto de cerramientos cortafuegos en edificaciones tomando en cuenta 
el pronunciamiento emitido por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL1, precisando que, 
en tanto que en el país no se constituya un laboratorio acreditado de ensayo para 
elementos cortafuego, en una edificación se puede aceptar muros y tabiques cortafuego 
de materiales no contemplados en la Tabla 3 del artículo 49 de la Norma A.130 del RNE; 
siempre y cuando, estos elementos cuenten con informe de ensayos normalizado 
emitido por un laboratorio miembro de ILAC2, a fin de lograr el objetivo de seguridad 
requerido. 
 

                                                           
1  Oficio N° 099-2018/INACAL/DN de fecha 13 de marzo de 2018 emitido por la Dirección de Normalización del INACAL 
2  International Laboratory Accreditation Cooperation. INACAL es miembro de ILAC. 
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Por otra parte, el artículo 19 de la Norma Técnica A.020 “Vivienda” del RNE señala que, en 
edificaciones de vivienda, los tabiques divisorios entre unidades inmobiliarias, o entre las 
viviendas y las zonas de uso común deben contar con una resistencia al fuego de 60 
minutos. Dicho requerimiento tiene como finalidad evitar que un incendio se propague entre 
aquellas viviendas que colinden, o entre las viviendas y las áreas comunes dentro de una 
misma edificación. 
 
Por su parte, el sistema de albañilería aislada compuesto por BLOQUES SOLIDO a base 
de concreto como materia prima y de fabricación industrial, que por definición técnica bajo 
la norma E.070 sería un tabique no portante, para ello detalla un pórtico que confina la 
tabiquería formada los bloques unidos con mortero de pega pre-mezclado, su primera 
hilada se coloca sobre mortero de nivelación, presenta una plancha conectora en V y sella 
todo el perímetro del tabique con junta rellena de poliuretano expansivo, con las 
columna/placa y viga. (Ver Carta S/N de fecha 05.05.2025, seguido en H.T. N° 91963-2025, 
Página 2 │ 6) 

 
Consultando lo siguiente “¿Cuáles de todos nuestros productos calificarían como 
resistentes al fuego y cuáles no?”, la citada consulta se encuentra acompañada de 
imágenes de bloques (Ver Carta S/N de fecha 05.05.2025, seguido en H.T. N° 91963-2025, 
Página 5 │ 6) 

 
La consulta está relacionada con la resistencia al fuego de un sistema constructivo para la 
implementación de tabique divisorios, con resistencia al fuego, para ello adjuntan fichas 
técnicas de seis (06) tipos de bloques de la misma densidad/conformación material pero 
con diferentes espesores (8cm, 10cm, 12cm, 12.5cm, 14cm, 15cm y 20cm); mortero de 
unión entre los bloques (Topex TX); sello en espuma con resistencia al fuego (Soudafoam 
FR HY) y prueba de ensayo aplicado a un tabique formado con bloques (B100) de 10cm 
de espesor, unido con mortero Topex TX y sellado con espuma Soudafoam FR HY, 
elemento que fue sometido al fuego directo en una de sus caras, obteniendo una 
clasificación F120, sin presencia de criterios de falla. 
 
Considerando que todos los Bloques de Hormigón Celular tienen la misma 
densidad/conformación material, y que la muestra sometida a la prueba de resistencia al 
fuego es el bloque B100 con espesor de 10cm, los bloques de igual o mayor sección (B120 
de 12cm, B125 de 12.5cm, B140 de 14cm, 15cm y 20cm), cuanto menos obtienen la misma 
resistencia al fuego F120. 
 
En cuanto al Bloque de Hormigón Celular B80, no es posible determinar si cuenta o no con 
capacidad ni tiempo de resistencia al fuego, por lo que, en caso se requiera identificar la 
capacidad y tiempo de resistencia al fuego, es necesario que el interesado someta una 
muestra a prueba de laboratorio. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente: 

JORGE ANTONIO HUAPAYA ARIAS 
Director 

 Dirección de Vivienda 
JHA/jjll 
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